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AKTUALNI 
VODNOGOSPODARSKI PROJEKTI 

SODOBNI NACINI ZASCITE OBJEKTOV 
PRED PADAJOČIM KAMENJEM 

POVZETEK: 

Porušitve skalnih gmot pogosto ogrožajo varnost objektov, prometa na cestah in železniških progah , 
zato je zelo pomembno njihovo primerno načrtovanje in varovanje . Principi reševanja zaščite prometnic 
in objektov pred padajočim kamenjem so odvisni od obsega ogroženosti . Pri ogroženosti s 
kamninskimi podori večjih razsežnosti je smotrno razmišljati o morebitni deviaciji prometnice ali pa jo je 
praviloma potrebno sekundarno zaščititi s primerno oblikovano galerijo. Pri porušitvah manjših 
razsežnosti je način sekundarnega varovanja odvisen zlasti od velikosti in lokacije porušitve glede na 
prometnico ter tehničnih možnosti in ekološke primernosti varovalnih ukrepov. V poštev pride zlasti 
uporaba visečih varovalnih mrež različnih dimenzij ter raznovrstnih togih in podajnih lovilnih ograj . 
Omenjene ukrepe je možno primerno vklopiti v okolje, kar nam kažejo primeri uspešno izvedenih del v 
Sloveniji . Varovalne ukrepe pred padajočim kamenjem je možno kombinirati z ukrepi za zaščito pred 
snežnimi plazovi. 

1. UVOD 

Kamniti zruški , zlasti pa skalni podori in podori hriba so v Sloveniji bolj ali manj tipični za alpski svet, 
zgrajen iz karbonatnih sedimentov, ob čemer pa se pogosteje pojavljajo v morfološko izpostavljenih, 
tektonsko prizadetih in seizmično aktivnejših območjih . V sredogorju je intenzivnost nastopanja 
porušitvene erozije manjša zaradi ugodnejših naravnih danosti , vendar se vseeno pogosto srečujemo 
s problematiko kamnitih in skalnih zruškov, predvsem zaradi ogrožanja prometnic, manj zaradi 
ogrožanja različnih stanovanjskih in gospodarskih objektov. 

Pojem »padajoče kamenje« zaobsega strogo vzeto celoten pojav nekega skalnega, kamnitnega ali 
gruščnatega zrušenja, od sprostitve do odložitve. 
Po REDLlCH-TERZAGHI-KAMPE (REDLlCHITERZAGHI/KAMPE 1929) pa je vzrok (kot pri vseh talnih 
premikih) bodisi v neki spremembi razmerja sil (obremenitvena ali hidrostatična razmerja) pri 
nespremenjenem razmerju odporov (strukturna, torna in kohezijska razmerja) ali pa v spremembi 
razmerja odporov pri nespremenjeni igri delujočih sil. 

Učinkujoči dejavniki: 

Spremembe v razmerju sil zaradi neotektonike ali postglacialnih sproščanj, sprememb napetosti 
zaradi procesov plazenja, temperaturnih nihanj, potresov, hidrostatičnih in hidrodinamičnih tlakov ter 
potiskov vode v razpokah , obremenitev in sprememb obremenitev (statičnih in dinamičnih) po 
drevesnih sestojih , zaledenitev, antropogenih sprememb zaradi zasekov in obremenitev 

Spremembe v razmerju odporov zaradi preperevanja (mehansko-fizikalnega, kemično­
mineraloškega, biološko-biokemičnega) 

Oboje razmerij je v soodvisnosti z geometrijo površja, zgradbo ločilnih ploskev (prostorsko 
razporeditvijo, razsežnost jo razpok , gostoto razpok, obliko razpok) 
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Vsi različni vključeni vzroki in tudi vsi možni povodi so medsebojno tako prepleteni, da bi poizkus neke 
splošne klasifikacije padajočega kamenja predstavljal neko nasilno dejanje. Temelji pojava padajočega 
kamenja, z različnimi vzroki nastajanja in sprožili, ležijo v mrežnem sistemu podtalja, tal , rastlinske 
odeje in atmosferilij . Nenehne spremembe v sistemu lahko bodisi povečujejo ali zmanjšujejo verjetnost 
sproženja. 

Preglednica 1: Definicije porušitev skalnih gmot (pOI SEL 1997) 
Padanje kamenja 0,01 m" (ustreza ca. 20 cm-ski dolžini roba) 

0,1 m3 (ustreza ca. 50 cm-ski dolžini roba) 
Padanje skal 2 mJ (ustreza ca. 150 cm-ski dolžini roba) 
Skalni podor 10.000 m" (ustreza ca. 25 m-ski dolžini roba) 
Podor hriba 

Navedene prostornine ustrezajo posameznim zrnom razbitin oz. skupni prostornini . 

Pri presoji neke ogroženosti po padajočem kamenju oz. morebitnih potrebnih varovalnih ukrepov je 
poleg območja rušenja nadaljnjega odločilnega pomena sama pot padanja. Pri tem imajo odločujoč 
vpliv na energijski potek in na potek poti padajočih klad , poleg same njihove oblike, predvsem 
geometrična konfiguracija in sestava podlage (dušenje, hrapavost itd.). Kinetična energija padajočih 
klad , izhajajoča iz potenCialne v njihovem mirovanju, se tako v splošnem manjša in končno povsem 
zreducira dokler klada ne obleži. Morebitni varovalni ukrepi na poti padanja morajo upoštevati tako 
sproščeno kinetično energijo s privzetkom zadostne funkcionalne višine (poskakujoče klade !) 
(NEUSCHMID 1996). 

Preglednica 2: Okvirni prikaz velikostnega reda sproščene kinetične energije pri prostem padu 

Sproščena E pri prostem padu masa / višina velikost skale iz apnenca 

E= 50 kNm= 500 kg iz 10m višine 0,25 m" 

E= 250 kNm = 500 kg iz 50 mvišine 0,25 m" 

E= 500 kNm = 1.000 kg iz 50 mvišine 0,50 m" 

E= 1.000 kNm = 2.000 kg iz 50 mvišine 1,00 m" 

E= 2.000 kNm = 4.000 kg iz 50 mvišine 2,00 m" 

E= 2.500 kNm = 5.000 kg iz 50 mvišine 2,50 m" 

2. PRINCIPI VARSTVA PRED PADAJOČIM KAMENJEM 

V principu delimo varstvo pred porušitveno erozijo na aktivno in pasivno varstvo. 

Aktivno varstvo sestavljajo ukrepi primarnega in ukrepi sekundarnega varovanja (ANGERER 1995). 

Primarno varovanje izvajamo na mestu nastanka porušitev. Uporabljamo lahko naslednje ukrepe: 

• biološko varovanje; čiščenje brežin, sekanje drevnine 
• gradbenotehnična varovanja 
• odvodnavanje 
• podporne in oporne zidove 
• kamnite zložbe in žične košare 
• torkretiranje 
• sidranje in mozničenje 
• slope 
• lesene kašte 
• prekrivanje z mrežami 
Sekundarno varovanje uporabljamo na poti porušitev, ko so se le te že sprožile. Uporabimo lahko 
naslednje ukrepe: 
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• zaustavljaine zidove 
• zaustavljaine pregrade 
• lovilne varovalne ograje 
• viseče varovalne mreže 
• galerije in tunele 
• biološke ukrepe 

Pasivni varovalni ukrepi obsegajo: 
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• opuščanje rabe s porušitvami ogroženih površin s primernim prostorskim načrtovanjem 
(načrtovanje namembnosti površin , prepoved gradnje na ogroženih površinah, določanje s 
porušitvami ogroženih površin) 

• izdelava prostorskih in gradbenih strokovno pravnih pogojev 
• zapora prometnic 
• evakuacija 
• preselitve iz ogroženih območij 

3. SEKUNDARNE ZAŠČiTE PRED PADAJOČIM KAMENJEM 

Za zagotavljanje ustreznega varstva objektov po porušitvi je potrebno objekte in zlasti prometnice, ki 
potekajo po hribovitem in goratem svetu , načrtovati tako, da se čimbolj izognejo nevarnosti porušitev 
skalnih gmot, ki jo pogojujejo zlasti geološke pa tudi vegetacijske razmere. Na lokacijah, kjer se taki 
nevarnosti ne moremo izogniti , pa moramo izvesti primerno sekundarno varovanje pred porušitvami 
skalnih gmot. Način zaščite je odvisen od velikosti in jakosti kamninskega podiranja. 

Na zaustavljanje in vezanje s porušitveno erozijo sproženih skal in kamenja , ima zelo velik vpliv tudi 
gozd. Gozdno rastje na pobočjih marsikje bistveno zmanjšuje ogroženost prometnic in različnih 

objektov v dolinah. 

Francoska študija (CHAUVIN / RENAUD 1996) je z uporabo stohastične metode poskušala s 
kvantitativnimi rezultati prikazati vpliv gozda na zaščito cest v primeru sprožitve kamnitih zruškov v 
območju ceste k smučarskem središču Val d' Isere. Simulacija je pokazala , da ima gozd zelo 
pomemben vpliv na razdaljo , na kateri se padajoči kamniti zrušek ustavi. Po fiktivni odstranitvi gozda 
se je namreč delež kamnitih zruškov, ki so dospeli na cesto, povzpel iz 18 na 71 %, kar dodatno 
dokazuje izjemno pomembnost varovalne funkcije gorskih gozdov. 

Seveda pa se moramo zavedati , da gozd pri podorih večjih dimenzij na njihovo dinamiko in 
zaustavljanje podornin nima praktično nobenega vpliva. 
Zaščita pred skalnimi podori in podori hriba 

Pri zaščiti prometnic pred zelo razsežnimi skalnimi podori in podori hriba je le malo dolgoročno 
smotrnih ukrepov. Kjer je to prostorsko možno ter ekonomsko upravičeno , je smotrno razmišljati o 
preložitvi prometnice iz ogroženega sveta. 

Druga možnost pa je izvedba galerije, ki je primerna v zelo neugodnih razmerah , ko imamo opraviti s 
krušljivost jo na zelo obsežnem pobočju ali pri reševanju problematike večjih skalnih podorov. Galerije , 
ki ščitijo pred večjimi skalnimi podori naj bodo prekrite z zadostnim slojem preperin za zagotavljanje 
zaščite objekta pred dinamičnimi udarci padajočih skal. 

3.1 Zaščita pred padanjem skal 

Zaščito pred manjšimi padajočimi skalami zagotavljamo s togimi in spodajnimi lovilnimi ograjami ter z 
zaustavljalnimi zidovi in pregradami , ki morajo biti dimenzionirane na dinamične pritiske padajočih skal. 
Toge lovilne ograje so uporabne zgolj za lovljenje manjših kotalečih se kamnov. Če padajoče kamenje 
pridobi večjo energijo, je toge lovilne ograje ne morejo prevzeti , pride do poškodovanja varovaln ih 
objektov in posledično do ogrožanja hiš in prometnic. 
Podajne lovilne ograje so sorazmerno dragi objekti , vendar zelo primerni za zaščito pred manjšimi 
padajočimi skalami. Kombinirati jih je možno tudi z zaščito pred snežnimi plazovi. Zaželeno je, da so 
konstruirani tako, da omogočajo dostop za odstranjevanje ulovljenih skal. 
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Slika 1: Podajna lovilna mreža (risal M. Plešnar) 
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sidro Iz jeklene pletenice 

.......... 

Slika 2: Podajna, lovilna ograja - učinkovita in preizkušena 
(na obremenitve do 2.000 kNm) zaščita pred padajočim kamenjem 

(foto: GEOBRUGG) 
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Slika 3: Zaščitni ukrepi pred padanjem skal ob AC Hrušica - Vrba 
spodajnimi lovilnimi ograjami (foto: D.Durjava) 
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Podajne lovilne ograje sestavljajo gibljivi jekleni nosilci, členkasto povezani s temeljnimi sidri, v 
zgornjem delu pa sidrani z jeklenimi napenjalnimi pletenicami, ki imajo vgrajene posebne dinamične 
zavore. Tako zasnovana konstrukcija prenese s svojim nihanjem precejšen del dinamičnih 
obremenitev, ki jih povzročajo padajoče skale. Zaradi nekajkrat večje kompenzacije dinamičnih 
pritiskov ima, zlasti v težavnejših razmerah, prednost uporaba podajnih pred togimi lovilnimi ograjami. 
Pri podajnih lovilnih ograjah je konstrukcija prekrita z mrežo iz jeklenih pletenic, ki so pri manjših 
obremenitvah prepletene kot diagonalna mreža s posebnimi fleksibilnimi spojnimi elementi, pri večjih 
obremenitvah pa kot obročaste mreže. Glede na zahtevnost konstrukcije lahko prestrežejo od 75 kJ do 
prek 2000 kJ dinamične obremenitve. 

3.3 Zaščita pred padajočim kamenjem 

Zaščito pred padajočim kamenjem lahko izvajamo zvisečimi varovalnimi mrežami kot tudi z 
zaustavljalnimi zidovi in pregradami ter zlovilnimi varovalnimi ograjami 

Zvisečimi varovalnimi mrežami prekrijemo krušljiva pobočja neposredno nad prometnicami in jih 
ustrezno sidramo v podlago. Položene naj bi bile praviloma tako, da se padajoče kamenje odlaga ob 
vznožjih pobočij , med njimi in varovanim objektom, oz prometnico. Med vzdrževalnimi deli je potrebno 
občasno ujeto padajoče kamenje odstraniti, sicer postane pritisk odkrušenega erozijskega drobirja 
prevelik in raztrga mreže (HORVAT 1995). 

Za izdelavo mrež uporabljamo pocinkano žično pletivo, ki je lahko še dodatno zaščiteno s tanko, 
praviloma prozorno prevleko iz PVC folije. Plastificirano žično pletivo je uporabno zlasti tam, kjer 
rjavenje ni zaželeno iz estetskih razlogov. Mreže iz kokosa, konoplje, plastičnih materialov zarad i 
premajhne natezne trdnosti niso primerne za zaščito pred skalnimi okruški in so zato primerne le za 
zaščito pred površinskim spiranjem preperin (MARUŠIC et all. 1997). 
Postavitev visečih varovalnih mrež je možno kombinirati z različnimi načini zatravitev in pogozdovanja, 
ki pa jih moramo izvesti tako, da lahko rastline razvijajo koreninski sistem v matično hribino (ZEMLJIC 
1962). 
Z zaustavljalnimi zidovi in pregradami lahko lovimo padajoče skale (in kamenje). Za objekti mora biti na 
razpolago ustrezno velik akumulacijski prostor; sami objekti pa morajo biti z ustrezno oblikovanimi 
nasipi zaščiteni pred dinamičnimi obremenitvami. 
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Porušitve skalnih gmot pogosto ogrožajo varnost objektov, prometa na cestah in železniških progah , 
zato je zelo pomembno njihovo primerno načrtovanje in varovanje. Principi reševanja zaščite objektov 
in prometnic pred porušitvami so odvisni od obsega ogroženosti . 
Pri ogroženosti sskalnimi podori in podori hriba večjih razsežnosti je za zagotavljanje sekundarnega 
varstva po zrušitvi smotrno razmišljati o morebitni deviaciji prometnice ali pa jo je praviloma potrebno 
zaščititi s primerno oblikovano galerijo. 
Pri porušitvah manjših razsežnosti, pri padanju kamenja in skal, je način varovanja odvisen zlasti od 
velikosti in lokacije porušitve glede na objekt oz. prometnico ter tehničnih možnosti in ekološke 
primernosti varovalnih ukrepov. V poštev pride zlasti uporaba visečih varovalnih mrež različnih dimenzij 
ter raznovrstnih togih in podajnih lovilnih mrež. Omenjene ukrepe je možno primerno vklopiti v okolje , 
kar nam kažejo primeri uspešno izvedenih del v Sloveniji. 
Varovalne ukrepe pred padajočim kamenjem je možno kombinirati z ukrepi za zaščito objektov in 
prometnic pred snežnimi plazovi . 
Sodobni načini varovanja objektov in prometnic pred porušitvami skalnih gmot omogočajo kvalitetne 
tehnične rešitve, s katerimi lahko v heterogenih pogojih, značilnih zlasti za potek prometnic po 
hribovitem svetu , zagotovimo optimalne rešitve. Pravilen izbor in izvedba zaščite pred padajočim 

kamenjem sta pogoj za njeno tehnično učinkovitost ter ekonomsko in ekološko primernost. 
Pri vseh številnih načinih sodobnega varovanja objektov in prometnic pred porušitvami skalnih gmot pa 
ne smemo pozabiti , da je varnost objektov in prometa v osnovi pogojena zlasti z lokacijo oz. s potekom 
trase prometnice in s primerno vegetacijsko zaščito pobočij nad njo, dočim bi tehnične ukrepe smeli 
uporabiti le na ožjih ogroženih območjih, katerim se lokacija oz. trasa iz utemeljenih razlogov ni mogla 
izogniti . 
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